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Checkliste 49: Warenanlieferung
	Datum Kontrolle:
	Unterschrift:
	ja
	nein
	Umsetzung:
Datum/Visum

	Besteht für die regelmässige Anlieferung von Stückgütern insbesondere mit einem Einzelgewicht über 25 Kilogramm eine ergonomiefreundliche Lösung wie Rampe/Palettrolli/Gabelstapler oder Hebebühne?
	
	
	

	Sind die Rampen mit rutschhemmender Oberfläche versehen?
	
	
	

	Werden Verschmutzungen umgehend beseitigt?
	
	
	

	Sind die Sturzkanten markiert und wo möglich mit einem Geländer gesichert?
	
	
	

	Sind die Leiternholme hochgezogen?
	
	
	

	Sind Treppen in der Schmalseite von Rampen mit einem Handlauf versehen?
	
	
	

	Ist sichergestellt, dass keine Personen zwischen Lastwagen und Rampe eingeklemmt werden können (z.B. durch Puffer oder Einweisung durch Dritte)?
	
	
	

	Ist das Rampenblech gegen Verschiebungen in Fahrtrichtung ausgerüstet und hat es eine rutschfeste Oberfläche?
	
	
	

	Überdachung der  Rampe als Schutz vor Witterung. Im Winter Schnee räumen, evtl. salzen
	
	
	

	Gute Sicht ermöglichen, z.B. durch Anbringen eines Spiegels. Andockhilfen mit klarer Markierung anbringen. 
	
	
	

	Sind die Verkehrswege im Freien und im Gebäude frei von Unebenheiten/Löchern und Verschmutzung? 
	
	
	

	Innerbetriebliche Verkehrswege klar kennzeichnen, instand halten und regelmässig kontrollieren.
	
	
	

	Wird im Winter für ausreichende Schnee- und Eisräumung gesorgt (Salzen, Splitten)?
	
	
	

	Sind die  Verkehrswege frei von gelagertem Material?
	
	
	

	Falls Licht mit Zeitschalter eingerichtet ist: Sind nachleuchtende Markierungen angebracht?
	
	
	

	Werden defekte Lampen ersetzt, ist es hell genug?
	
	
	

	Werden bei der Warenannahme wo möglich Treppen durch Rampen ersetzt oder geeignete Transportmittel bereitgestellt?
	
	
	

	Sind Mitarbeiter im richtigen Tragen von Lasten ausgebildet?
	
	
	

	Sind bei Roll- und Kipptoren Einklemm- bzw. Torabsturzsicherungen angebracht und ist das Funktionieren kontrolliert?
	
	
	

	Sind bei Hebebühnen Einklemmsicherung, Totmannsteuerung angebracht und ist das einwandfreie Funktionieren kontrolliert?
	
	
	

	Ist ein abschliessbarer Sicherheitsschalter vorhanden? Bedienungsorgane an eine Stelle anbringen, von wo aus sich alle Bewegungen der Hebebühne überblicken lassen.
	
	
	

	Ist die Hebebühne mit einem Geländer versehen oder Sturzkannte gekennzeichnet?
	
	
	

	Ist zwischen Steuerschalter und Hebebühne Sichtverbindung?
	
	
	

	Ist der Belag der Hebebühne rutschhemmend?
	
	
	

	Nur Anlagen und Geräte mit CE-Konformitätserklärung installieren und gemäss Betriebs- und Wartungsanleitung einsetzen. 
	
	
	

	Instandhaltung gemäss Vorgaben des Herstellers durchführen.
	
	
	

	Sind im (Tief)kühlraum die Regale an Wand/Decke befestigt?
	
	
	

	Ist das schwere Material unten gelagert?
	
	
	

	Ist die zulässige Belastung für Boden und Gestelle deutlich angeschrieben und das Maximalgewicht nicht überschritten?
	
	
	

	Sind rutschfeste Böden vorhanden?
	
	
	

	Werden für Arbeiten im Kühl-, Gefrierraum geeignete Schutzkleider bereitgestellt? Ist die Versorgung mit Frischluft sichergestellt?
	
	
	

	Ist eine Alarmierungsmöglichkeit im Notfall (Notfallschalter) gemäss geltenden Normen vorhanden und die Notausgänge gut markiert?
	
	
	

	Können Türen von Innen immer geöffnet werden (Entriegelungsmechanismen), ist bei Schiebetoren eine Flügeltüre vorhanden?
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Werden Notbeleuchtung/Alarmeinrichtung periodisch kontrolliert?
	
	
	

	Entspricht der Brandschutz den Vorschriften?
	
	
	

	Ist das Personal über Gefahren und Verhalten instruiert?
	
	
	



