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	Datum Kontrolle:
	Unterschrift:
	ja
	nein
	Umsetzung:
Datum/Visum

	Sind motorisierte Drehtüren mit einer Steuerung versehen, welche die Drehbewegung unterbricht, sobald sich Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden?
	
	
	

	Sind die Glastüren im Betrieb aus Verbundssicherheitsglas VSG oder Einscheibensicherheitsglas ESG ?
	
	
	

	Sind alle beschädigten Glasflächen im Betrieb repariert?
	
	
	

	Sind grossflächige Glasfüllungen mit Klebern markiert?
	
	
	

	Öffnen sich automatische Türen, bevor sich die Personen im Schwenkbereich befinden?
	
	
	

	Wird die Schliessbewegung automatischer Türen unterbrochen bzw. rückgängig gemacht, sobald sich Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden?
	
	
	

	Sind Pendeltüren, welche in beide Richtungen benützt werden, durchsichtig gestaltet und Klarglasfüllungen markiert (s.oben)?
	
	
	

	Sind alle Türgriffe so angebracht, dass keine Klemmstellen für die Finger vorhanden sind?
	
	
	

	Werden Verschmutzungen wenn möglich sofort beseitigt?
	
	
	

	Werden die Stellen nass gereinigter Böden signalisiert?
	
	
	

	Findet die Grundreinigung ausserhalb der Arbeitszeit statt?
	
	
	

	Wird darauf geachtet, dass keine Pflegemittel eingesetzt werden, welche den Gleitschutz der Böden beeinträchtigen?
	
	
	

	Sind alle Niveauunterschiede im Betrieb ausgeglichen und wenn unvermeidlich, deutlich markiert?
	
	
	

	Sind alle defekten Bodenbeläge repariert?
	
	
	

	Sind die Verkehrswege frei von Stolperstellen (z.B. Kabel)? 
	
	
	

	Sind Treppen ab 5 Stufen mit einem Handlauf gesichert (Treppen breiter als 1.5 m mit zwei Handläufen)?
	
	
	

	Sind Sturzstellen von Treppen mit mehr als 4 Stufen mit einem Geländer gesichert (Höhe min. 90 cm)?
	
	
	

	Wird das Personal angehalten, auf Treppen nicht zu hasten und sich mit einer Hand am Handlauf zu halten (ev. mit Hinweis in Treppenhäusern)?
	
	
	

	Sind Treppenhäuser und Treppen frei und deren Benutzung nicht durch gelagerte Materialien eingeschränkt ?
	
	
	

	Sind die Treppenhäuser ausreichend beleuchtet?
	
	
	

	Bestehen mind. die Stufenkanten aus rutschfestem Material?
	
	
	

	Geländer: Sind Geländer von Treppen und Brüstungen bis auf eine Höhe von 65cm nicht bekletterbar?
	
	
	

	Für Publikum zugängliche Geländer: Ist bis auf eine Höhe von 75 cm keine Öffnung grösser als 12 cm? (Details: sia-Norm 358)
	
	
	

	Sind alle Sturzstellen ab 1m mit einem Geländer von  min. 1 m Höhe (industrielle Anlagen 1.1m) gesichert? (bis 1.5 m Sturzhöhe auch Bepflanzung mögl.)
	
	
	



