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Checkliste 8: Haustechnik 2
	Datum Kontrolle:
	Unterschrift:
	ja
	nein
	Umsetzung:
Datum/Visum

	Werden Stecker, Kabel, Schutzisolationen von Elektrohandwerkzeugen regelmässig überprüft?
	
	
	

	Werden Apparate, welche sichtbare Schäden aufweisen, sofort ausgesondert?
	
	
	

	 Werden RCD  (FI-Schalter eingesetzt)?
	
	
	

	Werden Elektroinstallationen nur durch qualifiziertes Personal mit den entsprechenden Bewilligungen nach der Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen ausgeführt? 
	
	
	

	Entsprechen die elektrischen Einrichtungen den Vorschriften des SEV?
	
	
	

	Werden technische Einrichtungen und Geräte nur mit Konformitätserklärung eingekauft?
	
	
	

	Sind alle Antriebselemente wie Keilriemen, Wellen und sonstige rotierende Teile abgedeckt?
	
	
	

	Sind an Handkreissägen konforme Schutzhauben vorhanden und werden sie verwendet?
	
	
	

	Sind an Bandsägen konforme Schutzvorrichtungen  vorhanden und werden sie verwendet?
	
	
	

	Werden bei Arbeiten an der Schleifmaschine Staubmasken mit mindestens Schutzklasse P2 getragen?
	
	
	

	Ist die Schleifscheibe bis auf den Arbeitsbereich abgedeckt?
	
	
	

	Werden Gehörschütze getragen?
	
	
	

	Wird zum Schutz vor Funken und Splittern eine Schutzbrille getragen?
	
	
	

	Werden nur zugelassene Schleifscheiben eingesetzt? (Alter der Schleifscheiben beachten)
	
	
	

	Ist bei Bandschleifmaschinen die Bandeinlaufstelle gesichert?
	
	
	

	Werden Schweissarbeiten nur durch ausgebildetes Personal ausgeführt? Je nach Art der Arbeiten sind Weiter-/Fortbildungsnachweise nötig. 
	
	
	

	Werden  Druckluftpistolen mit Druckreduzierventile eingesetzt, die direkt in die Blaspistole integriert sind. D.h. der Blasdruck ist unabhängig vom Eingangsdruck. Der zulässige maximale Blasdruck beträgt 3.5 bar
	
	
	

	Ist die Druckluft mittels Ölabscheider öl frei?
	
	
	

	Werden je nach Tätigkeit mit Druckluft Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen?
	
	
	

	Werden generell zum reinigen Staubsauger an Stelle von Druckluft oder Besen eingesetzt?
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Sind Materialregale an der Wand oder an der Decke fixiert?
	
	
	

	Ist die zulässige Belastung der Gestelle beschriftet und wird sie nicht überschritten?
	
	
	

	Sind die einzelnen Quertragbalken mit Sicherheitsbolzen gesichert?
	
	
	

	Sind die Schubladenschränke gegen umkippen gesichert?
	
	
	

	Sind die Handwerkzeuge in gutem Zustand und ordentlich gelagert?
	
	
	

	Existiert eine Liste aller  Gefahrenstoffe im Betrieb?
	
	
	

	Sind von allen gefährlichen Stoffen und Produkten Sicherheitsdatenblätter vorhanden? 
	
	
	

	Werden vor allem beim Umgang mit Farben, Lösemitteln, Klebstoffen die Sicherheitsdatenblätter beachtet?
	
	
	

	Wird beim Arbeiten mit diesen Stoffen auf eine gute Lüftung und den nötigen Brandschutz geachtet?
	
	
	

	Werden wo möglich weniger gefährliche Alternativlösungen angewendet?
	
	
	

	Werden Lappen mit getränkten Reinigungsmitteln und Lösemittel sorgfältig eingesetzt um der Arbeitshygiene und dem Brandschutz Rechnung zu tragen. Schutzhandschuhe, ggf. Atemschutz mit ABEK Filtern, müssen in Spezialbehältern mit Deckel entsorgt werden?  
	
	
	

	Sind die Mitarbeitenden über das Erkenne von möglichen Asbestvorkommen geschult?
	
	
	



