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Checkliste 50: Waschen, Bügeln
	Datum Kontrolle:
	Unterschrift:
	ja
	nein
	Umsetzung:
Datum/Visum

	Werden alle Elektroinstallationen wie Kabel, Steckdosen, Anschlüsse usw. periodisch überprüft und nötigenfalls ersetzt?
	
	
	

	Sind  mindestens im Nass-/Feuchtbereich FI-Schalter installiert?
	
	
	

	Dampfkesselanlagen: Sind die Überdruckventile gemäss Vorschriften eingebaut (mindestens ein Sicherheitsventil) und periodisch überprüft (EKAS 6515) worden?
	
	
	

	Sind die Zu- und Ableitungen isoliert und die Verbraucheranschlüsse sicher?
	
	
	

	Sind Dampfabblaseleitungen so angeordnet, dass Personen nicht gefährdet werden?
	
	
	

	Druckluftanlagen: Sind Druckluftanschlüsse nach unten gerichtet und unterhalb Kopfhöhe (1.2m) angebracht?
	
	
	

	Werden Sicherheits-Druckluftkupplungen verwendet?
	
	
	

	Sind Manometer mit Markierung des Sollwertes vorhanden. Schutzbrille tragen.
	
	
	

	Ist der Ausblasdruck auf 3.5 bar reduziert und die Anlageschalter gut sichtbar?
	
	
	

	Wird das Kondenswasser periodisch abgelassen?
	
	
	

	Sind die Antriebselemente abgedeckt und Hinweise auf automatischen Anlauf angebracht?
	
	
	

	Sind Druckluft-/Dampfkesselanlagen überwacht bzw. bewilligt?
	
	
	

	Bügelwalzen (Mangeln): Sind Schutzeinrichtungen vorhanden, welche die Walze automatisch stillsetzen, wenn die Walze oder Mulde angehoben wird?
	
	
	

	Sind Scher- und Klemmstellen beseitigt oder abgedeckt?
	
	
	

	Ist ein abschliessbarer Sicherheitsschalter vorhanden?
	
	
	

	Werden Schutzeinrichtungen periodisch überprüft?
	
	
	

	Bügelpressen: Sind Schutzeinrichtungen vorhanden, welche die Bewegung der Pressplatte  automatisch unterbrechen, wenn eine Bedienungsperson oder Drittperson dazwischengreift?
	
	
	

	Sind heisse Teile ausserhalb des Arbeitsbereichs isoliert?
	
	
	

	Bügelmaschinen: Kann die Bewegung der Andrückplatte jederzeit unterbrochen werden? (Fussschalter sind unzulässig)
	
	
	

	Handbügeleisen: Ist  der Handgriff isoliert?
	
	
	

	Ist das Anschlusskabel beim Eintritt in Bügeleisen mit wärmebeständiger Isolation und flexibler Schutzhülle versehen?
	
	
	

	Ist ein FI-Schutzschalter installiert (max. 30 mA)?
	
	
	

	Wird das Stromkabel von oben oder ausserhalb der Verkehrswege geführt? 
	
	
	

	Ist der Standort für das Bügeleisen in Ruhestellung sicher?
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